Drucksache VII/0307

Blrgermeister Weiterstadt, den 01.11.2010
I/FD 4 Ze/HR

Vorlage an

Stadtverordnetenversammlung fir die Sitzung am 28.10.2010

Bau einer Radfahrer- und FuRgéangerquerung an der B 42, Anfrage der SPD-Fraktion

Die Anfrage der FWW-Fraktion vom 22.09.2010 wird wie folgt beantwortet:

Es wurde an allen méglichen Zugéngen aus dem Ortsgebiet zur B42 die Mdglichkeit einer
Querung untersucht. Es gibt zurzeit zwei signalgesteuerte Querungsmaoglichkeiten, namlich
an der HeinrichstraRe und der Darmstédter Stral3e. Eine weitere wird im Zuge des Ausbaues
des Radweges am Hallenbad an der Kreuzung B42/L.3094 entstehen.

Die B42 kann an den heute haufiger genutzten Querungen (im Lageplan mit Nr. 1 und 2 ge-
kennzeichnet) und auch die beiden anderen Stellen auf keinen Fall mit einer Unterfiihrung
gequert werden. Durch Gashochdruckleitung, Transportkanal DN 1000 von der Riedbahn
und einigen Kabeln musste eine Unterfuhrung mehr als funf Meter tief werden.

Uberfiihrungen sind theoretisch an jeder der vier Stellen méglich, jedoch mit Einschrankun-
gen und mit hohem Aufwand. Grundlage ist eine Rampe, die auch mobilitatseingeschrankte
Personen nutzen kdnnen. Diese hat, bei einer Mindesththe von 4,70 Metern Uber der Fahr-
bahn, eine Entwicklungslange von 95 m. Darin ist eine Steigung von max.6% und Ruhepo-
deste von 1,5m Lange alle 10 Meter berlcksichtigt. Bei einer Breite von 2,50Meter ergibt
dies eine Grundflache von 240m?, die allerdings auch in Serpentinen angeordnet sein
kénnte.

Beispiel: Rampe der Brucke in Arheiligen tber B3.
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Stelle 1 (Hochh&user verl. Sudring/ Griesheimer Weg). Hier ist eine Uberfiihrung mit einem
Rampenbauwerk moglich. Allerdings misste die Rampe dann im Norden den vorhandenen
Larmschutzwall ersetzen. Ein massiver Bau, vergleichbar mit der o.g. Rampe wéare notwen-
dig. Im Suden trifft das Bauwerk dann auf ein Privatgrundstiick, dass erworben werden
musste. Das ASV Darmstadt als Baulasttrager der B42 wirde die Briicke auf stadtische
Kosten bauen und in ihren Besitz Ubernehmen. Damit sind auch die auf 30 Jahre angelegten
Ablosekosten zu berucksichtigen (in der Regel ca. 75% der Baukosten).

Stelle 2 ( Verlangerter Wingertsberg /Feld). Hier wird die StralRe bis zur B42 als Zufahrten fur
Parkplatze der Anwohner genutzt. Eine Rampe kann hier aus Platzgrinden nicht gebaut
werden. Einzig denkbare Lésung besteht in einem Aufzugsturm. Diese sehr stérungsanfal-
lige und wahrscheinlich teure Lésung wurde nicht weiter untersucht.

Beispielhaft eine Losung aus dem Asiatischen Raum, die allerdings nur eine Treppe vorge-
sehen hat.

Fur Stelle 3 gilt sinngemal das gleiche wie fur Stelle 2
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Stelle 4 (Gehaborner Strafl3e/ Gehaborner Weg) Hier ist eine dreifachwendelige Rampe,
auch in filigranerer Ausfiihrung denkbar. Der daftir bendétigte Platz wirde die ganze StralRe
einnehmen und keine andere Nutzung mehr zulassen. Auf der stdlichen Seite wirde der
Gehaborner Weg zugestellt sein. Gelandeankauf zur Umlegung des Weges ware notwendig.
Auch hier wiirde das ASV Darmstadt den Bau durchflihren und die Bau- und Folgekosten
von der Stadt Weiterstadt anfordern.

- Rohrbach -
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